
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ СЕРИИ ПВР-37,39 
 

Аппараты серии ПВР  соответствуют требованиям  технического регламента 
таможенного союза ТР ТС 004/2011 и межгосударственных стандартов                 
ГОСТ IEC 60269-1-2016. 

Аппараты ПВР совмещают функции двух аппаратов – выключателей–
разъединителей  с дугогасительными камерами и предохранителей. Использование 
аппаратов серии ПВР в распределительных устройствах дает существенную 
экономию рабочего пространства распределительных устройств, уменьшает 
количество электрических соединений и используемых токоведущих частей. 
Аппараты ПВР комплектуется  плавкими предохранителями  серии ППН. 
 
Области применения: 

 
 
Преимущества в эксплуатации: 
- безопасность обслуживания обеспечивается конструкцией; 
- применение механически прочных и не поддерживающих горение пластических 
материалов; 
- использованные изоляционные материалы обеспечивают устойчивость к 
электрическим пробоям и малые токи утечки; 
- токоведущие элементы из высококачественной электротехнической меди марки М1; 
- возможность присоединения медных и алюминиевых проводов без кабельных 
наконечников; 
- аппараты полностью заменяют конструкцию, состоящую из обычного рубильника, 
кабелей и держателей предохранителей; 
- конструкция обеспечивает необходимую коммутационную способность, большой 
механический и коммутационный ресурс работы, малые габаритные размеры. 
 
 
 



ПВР речного исполнения состоит из 
следующих частей: 
- трехполюсного планочного основания 
(устанавливается непосредственно на 
токоведущие шины)оснащенного 
пружинными контактными губками для 
плавких предохранителей, соединенных с 
кабельными зажимами. Благодаря 
возможности применения различных типов 
зажимов, допускается использование кабеля с 
наконечником и без него. 
- защитного корпуса, оснащенного 
дугогасительными камерами. 
- съемными блок-крышками под плавкие 
предохранители, осуществляющими 
трехфазное отключение нагрузки. Для этого  
применяется специальная рычажная 
конструкция, соединяющая блок-крышки. 
- защитного экрана ответвительных шин.  

 
Технические характеристики ПВР-37,39 

 
Основные технические характеристики ПВР-37 ПВР-39 

Типоразмер плавкой вставки - 2 3 
Номинальный тепловой ток, Ith А 400 630 
Номинальный рабочий ток, Ie А 400 630 
Номинальное напряжение, Ue В ~ 690 ~ 690 

Категория применения  
АС-21В АС-21В 
АС-22В АС-22В 

Номинальная частота Гц 50/60 50/60 
Номинальное напряжение 
изоляции, Ui 

В 1000 1000 

Номинальное импульсное 
напряжение, Uimp 

кВ 12 12 

Номинальный условный ток 
короткого замыкания с плавкими 
вставками 

кА 80 80 

Коммутационная износостойкость циклы ВО 200 200 
Механическая износостойкость циклы ВО 800 800 
Максимальные потери мощности 
плавкой вставки, Pv 

Вт 34 48 

Степень защиты, IP  20 20 
 
 
 
 
 
 

 



Габаритные, установочные и присоединительные размеры ПВР- 37, 39 

 
 

 Структура идентификационного обозначения типоисполнений ПВР 

 
 Пример заказа: 

Предохранитель-выключатель-разъединитель серии ПВР на условный тепловой 
ток 630 А, реечное исполнение, с передней рукояткой, степень защиты IP20, 
климатического исполнения УХЛ, категории размещения 3, производства АО «НВА» 

«ПВР-39-21-20-УХЛ3-НВА, ТУ 3424-008-05755766-2007» 



 
Замена плавкой вставки ПВР реечного исполнения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После срабатывания плавких вставок необходимо выдержать время 5 минут для 

остывания аппарата и произвести замену плавких вставок 

 
 
 

Включение и выключение 
(быстро переключить) 

 

Установка и снятие плавкой вставки 
 

 
 


