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Руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для ознакомле-
ния с техническими характеристиками, устройством, правилами эксплуатации и 
техники безопасности, хранения и транспортирования низковольтных комплектных 
устройств (далее - «НКУ»)промышленного назначения: ящиков серий Я8; ЯРП; ЯРВ 
и ЯВЗ именуемые в дальнейшем  «ящики» .  

Все работы, связанные с монтажом и эксплуатацией ящиков, должен производить 
технический персонал, прошедший специальную подготовку.   

             
1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА     
 
1.1 Назначение изделия 
 
1.1.1  НКУ предназначены для  применения в электрических установках перемен-

ного тока напряжением до 660 В частоты 50 и 60 Гц и постоянного тока напряжением 
до 440 В и служат для управления оборудованием, осуществляющим генерирова-
ние, передачу, распределение и преобразование электрической энергии, а так же 
управления оборудованием, потребляющим электрическую энергию. 

Соответствуют требованиям ГОСТ IEC 61439-1. 
1.1.2 Типоисполнение и основные параметры НКУ указаны в таблицах 1, 1а, 1б, 

1в. 
1.1.3 Структура идентификационного обозначения типоисполнений  НКУ приведе-

на в приложении А. 
1.1.4 Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса НКУ ука-

заны в приложении Б. 
1.1.5 Схемы электрические  принципиальные  НКУ указаны в приложении В. 
 
1.2 Технические характеристики 
1.2.1  Номинальное рабочее напряжение (Uе) цепи НКУ: 
            380 В, 500 и 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц; 
            220 В и 440 В постоянного тока. 
1.2.2 Номинальное напряжение изоляции, в соответствии с которым проводят ис-

пытания диэлектрических свойств, проверяют воздушные зазоры и длину путей 
утечки (Ui) – 660 В. 

1.2.3 Воздушные зазоры аппаратов, встроенных в ящики или установленных на 
панели, должны быть не менее 6 мм, а расстояния утечки – не менее 9 мм. Эти 
расстояния должны сохраняться при нормальных условиях эксплуатации. 

1.2.4 Номинальный ток цепи НКУ равен условному тепловому току встраиваемого 
коммутационного аппарата и указан в таблицах 2, 2а, 2б.  

1.2.5 Номинальный рабочий ток  встраиваемого коммутационного аппарата  ука-
зан в таблицах  2, 2а, 2б. 

1.2.6 Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw) цепи НКУ должен 
соответствовать значениям, указанным в таблицах 2, 2а, 2б. 

1.2.7 Номинальный рабочий ток ящиков степени защиты IP32 при температуре 

окружающего воздуха выше 20 С должен быть снижен на 5 % на каждые 10 С. 
Номинальный рабочий ток ящиков степени защиты IP54 должен быть снижен на 

20 %. 
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Продолжение таблицы 1 
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Таблица 1а 
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Продолжение таблицы 1а 
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Таблица 1б 
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Продолжение таблицы 1б 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.8 Ящики должны допускать ввод и вывод снизу бронированных и неброниро-
ванных кабелей и проводов в трубах, с алюминиевыми или медными жилами, в 
резиновой и пластмассовой изоляции согласно таблице 3 со стандартными наконеч-
никами. Отверстия в кабельных вводах должны выполняться так, чтобы при пра-
вильной прокладке кабелей обеспечивались установленные меры защиты от при-
косновения к токоведущим частям, и не нарушалась степень защиты оболочки. 
Конструкция зажимов должна допускать присоединение внешних проводников лю-
бым способом, гарантирующим необходимое контактное нажатие, соответствующее 
номинальному току. Ящики допускают на вводе присоединение указанных выше 
проводников без кабельных наконечников. 
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Таблица 1в 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2.9 Ящики допускают ввод и присоединение  «в цепочку» за счет присоединения 

двух проводов на вводные клеммы аппаратов, при этом сечение проводников от 
первого ящика к последующим составляет  не более половины сечения проводника, 
присоединяемого к первому ящику со стороны сети.   

1.2.10 Сопротивление изоляции ящиков, не бывших в эксплуатации, должно быть 
не менее: 

         - 20 МОм в холодном состоянии; 
         - 6 МОм в нагретом состоянии при верхнем значении рабочей температуры, 

соответствующем нагрузке рабочим током; 
         - 1 МОм после испытаний на влагостойкость. 

 



10 

 

 
Таблица 2. Основные характеристики ящиков  
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Таблица 2а 
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Таблица 2б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3 
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1.2.11 Превышение температуры частей ящиков и панелей в установившемся  

тепловом режиме в нормальных условиях эксплуатации должно быть: 
         - выводы для изолированных проводов                               - 70 °С; 
         - рукоятка из изоляционного материала                             - 25 °С; 
         - доступные части металлической оболочки                        - 30 °С. 
 
1.3 Состав, устройство и работа 
1.3.1 Ящики представляют собой стационарные низковольтные комплектные 

устройства, состоящие из металлической оболочки, в которой установлена монтаж-
ная панель. На панели размещены аппараты, указанные в таблицах 1, 1б, 1в. 

1.3.2 Конструкция  ящиков обеспечивает блокировку коммутационного аппарата с 
дверью ящика таким образом, чтобы во включенном положении коммутационного 
аппарата дверь ящика невозможно было открыть без нарушения блокировки. 

1.3.3 Включение и отключение коммутационного аппарата производится рукояткой 
привода, установленной на боковой стенке оболочки. 

  
1.4 Комплектность 
 
1.4.1 В комплект поставки ящиков должны входить: 
  а) ящик – 1 шт. (без рукоятки коммутационного аппарата); 
  б) рукоятка коммутационного аппарата – 1 шт.; 
  в) рукоятка съема предохранителя – 1 шт.; 
  г) эксплуатационные документы: 
    - паспорт – 1 экз.; 
    - руководство по эксплуатации – 1 экз. 
 
1.5 Маркировка 
 
1.5.1  НКУ  должен иметь следующую маркировку: 
а) товарный знак или сокращенное наименование предприятия-изготовителя; 
б) наименование, обозначение типа НКУ; 
в) обозначение технических условий, по которым изготовлено НКУ; 
г) наименование страны - изготовителя; 
д) род тока (для переменного тока и частоты); 
е) номинальное рабочее напряжение; 
ж) номинальное напряжение изоляции; 
з) прочность при коротких замыканиях; 
и) степень защиты; 
к) меры, применяемые для защиты обслуживающего персонала; 
л) условия эксплуатации; 
м) вид системы заземления; 
н) размеры; 
о) масса; 
п) знак обращения на рынке (знак соответствия); 
р) класс защиты от поражения электрическим током. 
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1.5.2 Данные «а-в» и «п» должны быть приведены в паспортной табличке.  
Данные «г-р», не указанные в паспортной табличке, должны быть приведены в 

соответствующих эксплуатационных документах, информационных листах или 
каталогах. 

1.5.3 Паспортная табличка 
НКУ должно иметь табличку со стойкой маркировкой, которая должна быть хоро-

шо видна и удобна для чтения после установки НКУ. 
1.5.4 На двери ящика должен быть нанесен знак «Осторожно! Электрическое 

напряжение».   
 
1.6 Упаковка 
1.6.1 Упаковка НКУ должна производиться по ГОСТ  23216 для условий хранения, 

транспортирования и допустимых сроков сохраняемости,  указанных в разделе 4 
«Транспортирование и хранение». 

1.6.2 Каждое НКУ  упаковывается в коробку картонную из гофрированного картона 
марки Т15В ГОСТ7376, обеспечивающую сохранность НКУ. На коробке должна быть 
наклеена этикетка, содержащая следующие данные: 

         а) товарный знак изготовителя; 
         б) наименование  изготовителя; 
         в) тип НКУ; 
         г) обозначение технических условий; 
         д) знак соответствия ; 
         е) дату упаковки и подпись упаковщика; 
         и) штамп ОТК. 
1.6.3 На коробке должны быть нанесены манипуляционные знаки следующего со-

держания:  « Верх», «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги». 
1.6.4 Упаковка технической и сопроводительной документации, маркировка ее 

упаковки производится в соответствии с требованиями ГОСТ 23216. Допускается при 
поставках НКУ внутри страны помещать документацию без предварительной ее 
упаковки.     

1.6.5 Рукоятка коммутационного аппарата должна быть завернута в бумагу упако-
вочную и закреплена внутри НКУ.        

 
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПО  НАЗНАЧЕНИЮ 
 
2.1 Эксплуатационные ограничения. 
2.1.1 НКУ предназначены для  эксплуатации в следующих условиях:   
а) в части воздействия механических факторов – группа условий  эксплуатации 

М3 по ГОСТ 17516.1; 
б) в части воздействия климатических факторов внешней среды – исполнение 

УХЛ и Т категории размещения 3 и 1 по ГОСТ 15150. 
в) НКУ предназначены для эксплуатации в среде со степенью загрязнения 3 по 

ГОСТ Р 51321.1. Окружающая среда должна соответствовать исполнению НКУ по 
степени их защищенности согласно ГОСТ  14255 и не должна содержать газов, 
жидкости  и пыли в концентрациях, нарушающих работу НКУ   

г) высота над уровнем моря до 2000 м. 
д) рабочее положение в пространстве – вертикальное.  
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2.1.2 Номинальный режим работы продолжительный. 
 
2.2 Подготовка ящиков к использованию 
 
2.2.1 Ящики  размещаются в условиях, оговоренных в п. 2.1.1 и монтируются на 

любой опоре в вертикальном положении рукояткой справа. 
2.2.2 Ввод проводников в ящики  осуществляется через специальные уплотнения 

во вводах. 
2.2.3 Перед установкой ящика  необходимо проверить соответствие технических 

данных изделия той установке, которую он должен обслужить. 
2.2.4 При монтаже НКУ необходимо обратить внимание на надежное уплотнение 

кабеля или проводов. 
 
2.3 Использование ящиков   
        
2.3.1 Эксплуатация ящиков  должна производиться в соответствии с требования-

ми «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и настоя-
щего руководства по эксплуатации. 

2.3.2 Включение и отключение коммутационного аппарата ящика производить при 
закрытой двери ящика. 

2.3.3 Оболочка ящика должна быть заземлена в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.2.007.0. 

2.3.4 Возможная неисправность ящика или панели– перегрев контактных соеди-
нений. 

Вероятная причина – образование нагара или оплавление контактов встраивае-
мых аппаратов. 

Метод устранения – произвести зачистку контактов с обязательным удалением 
предыдущей смазки, отрегулировать контакты. Зачистку, регулировку и смазку 
производить в обесточенном состоянии ящика или панели. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
3.1 Ящики необходимо периодически, не реже одного раза в шесть месяцев 

подвергать наружному осмотру. При этом необходимо проверить: 
а) состояние контактных зажимов и крепежа; 
б) состояние заземления; 
в) целостность корпуса и рукоятки коммутационного аппарата. 
3.2 Полный осмотр ящиков производить при выключенном напряжении не реже 

одного раза в год. 
При этом, кроме перечисленного в п. 3.1, проверяется: 
а) исправность, отсутствие загрязнения и подгорания  контактных систем; 
б) наличие смазки на трущихся поверхностях и наружном крепеже; 
в) состояние уплотнений. 
3.3 В случае перегорания плавких вставок их замену производить стандартны-

ми плавкими вставками.       
Категорически запрещается заменять стандартные плавкие вставки другими 

проводниками.  
                     
 
4 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
4.1 Ящики хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. 
4.2 Срок сохраняемости в упаковке изготовителя – 2 года. 
4.3 Нормированная температура хранения и транспортирования должна быть 

от минус 25 до плюс 55 °С. 
4.4 Транспортирование ящиков допускается производить любым видом транс-

порта в условиях, исключающих непосредственное воздействие атмосферных 
осадков, агрессивных сред и механических повреждений. 
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Приложение А 

 
СТРУКТУРА ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ТИПОИСПОЛНЕНИЙ НКУ 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения А 
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Приложение Б 
 

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ 
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Продолжение приложения Б 
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Приложение В 

 
СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЯЩИКОВ 

СЕРИИ Я8, ЯРВ, ЯРП, ЯВЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



23 

 

 

Срок службы и хранения  
 

Срок службы ящиков – 12 лет при условии замены установленных в 
них аппаратов. 

Срок сохраняемости – 2 года в условиях, соответствующих требова-
ниям технических условий ТУ 3434-007-05755764-98 

 
 

Гарантии изготовителя 
 

Изготовитель гарантирует соответствие ящиков требованиям   техни-
ческих условий ТУ 3434-007-05755764-98 при соблюдении потребителем 
условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, уста-
новленных техническими условиями. 

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию. 
Гарантийный срок эксплуатации ящиков, поставляемых на экспорт, 2 

года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет с момента просле-
дования их через государственную границу РФ.  
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Комплектность 

 
1. Ящик – 1 шт. (без рукоятки коммутационного аппарата и средств 

крепления ящика). 

2. Рукоятка съема предохранителя – 1 шт. 

3. Рукоятка коммутационного аппарата – 1 шт. 

4. Руководство по эксплуатации – 1 экз. 

 
 

Свидетельство о приемке 
 

Устройства комплектные низковольтные (типоисполнение и количе-
ство см. на этикетке)  изготовлены и  приняты  в  соответствии с обяза-
тельными требованиями государственных стандартов, действующей 
технической документацией и признаны годными для эксплуатации. 

 
 

Дата изготовления см. на этикетке 
 
 
 

Технический контроль произведен 
 

 

 
 
 
 

Производитель оставляет за собой право на внесение  
незначительных конструктивных усовершенствований, 
которые могут быть не отражены 

в данном руководстве по эксплуатации. 
 

При обнаружении неисправностей в период гарантийных 
обязательств обращаться: 
Адрес предприятия-изготовителя, 
307410, Россия, п. Коренево, Курская обл., 
ул. Октябрьская, 40 
Тел./ факс: (47147) 2-12-98, 2-14-01, 2-15-64 (доб.121) 
E-mail: kto@nva-korenevo.ru 

 rubilnik@nva-korenevo.ru                                          
 www.nva-korenevo.ru 


